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Verlangerbar auf 2§ Jahre*




AIKO-A-MAH54Mw

<0,35%

Jahrliche Degradation ab dem zweiten Jahr

Neostar 2P

485 W
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Degradation im ersten Jahr

24,3 %

Maximale Leistung Wirkungsgrad

Lineare Leistungsgarantie von 30 Jahren
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Elektrische Eigenschaften (stc: av1.5 1000 w/m? 25°C NOCT: AM1.5 800 W/m? 20 °C 1m/s)

Leistungstoleranz: 0-3 %

Modultyp ﬂﬁaﬁ‘,\ig AIKO-A455-MAH54Mw  AIKO-A460-MAH54Mw AIKO-A465-MAH54Mw  AIKO-A470-MAH54Mw  AIKO-A475-MAH54Mw  AKO-A480-MAH54Mw  AIKO-A485-MAH54Mw
Testbedingungen STC ~ NOCT STC NOCT STC NOCT STC NoCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Pmax [W] 450 339 455 343 460 346 465 350 470 354 475 358 480 361 485 365
Voc [V] 4094 38,66 41,00 38,72 41,06 38,77 4,12 38,83 4118 38,89 41,24 3894 4130 39,00 4,36 39,06
Vimp [V] 3450 3258 3456 3264 3462 3269 3468 3275 34,74 32,81 3480 3286 3486 3292 3492 32,98
Isc [A] 1412 N42 14,22 11,50 14,25 11,52 14,29 11,55 14,32 11,58 14,35 11,60 14,38 11,63 14,41 11,66
Imp [A] 13,05 10,41 13,17 10,51 13,29 10,61 13,41 10,71 13,54 10,80 13,66 10,90 13,78 10,99 13,90 11,09
V“Ciorgﬂl!;gsgrcd 22,6% 22,8% 231% 23,3% 23,6% 23,8% 24,1% 24,3%
Produkt-Spezifikationen Temperaturwerte (STC)
Zellentyp N-Typ ABC Is-Temperaturkoeffizient +0,05 %/°C

Voc-Temperaturkoeffizient -0,22 %/°C
Glas 3,2mm gehdrtetes Glas

Pmax-Temperaturkoeffizient -0,26 %/°C
Rahmen Schwarz eloxiertes Aluminium
Kabel 4 mm? (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm Betriebsbedingungen
Anzahl der Betriebstemperatur -40°C - +70 °C

108 (6x18) P
Zellen Maximale Stromstérke 25A
) Strangsicherung (A)

Anschlussdose P68, 3 Bypass-Dioden

Schutzklasse Klasse Il
Steckverbinder MC4-EVO2A Voc- und lse-Toleranz 3%
Gewicht 20,6kg+3% Maximale Systemspannung DC 1500 V

. . Vorderseite 5400 Pa

Maximale statische Belastung Rickseite 2400 Pa

Abmessungen  1757x1134x30mm Hacel Hagel mit 40 mm
ogeltest Durchmesser bei 23 m/s
37 Stk. pro Palette [ 222 Stk. pro 20' GP /

Verpackung Brandschutzklassifizierung IEC-Klasse C

962 Stk. pro 40' HC
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*AIKO behalt sich das Recht vor, die Spezifikation ohne vorherige
Ankundigung zu aktualisieren.

*Optional ist auf Anfrage eine Deckung durch Munich Re erhdltlich.
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