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Neostar 48Dw

495 W

Moc wyjsciowa

24,8%

Wydajnos¢

<1%

Spadek sprawnosci w pierwszym roku uzytkowania

AIKO-A-GRH48Dw

<0,35%

Roczny spadek sprawnosci w latach 2-30

30-letnia liniowa gwarancja wydajnosci
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Charakterystyka elektryczna (STC: AM 1,5 1000 W/m?2 25 °C NOCT: AM 1,5 800 W/m? 20 °C 1 m/s)

Typ modutu

Warunki badan

AIKO-A465-
GRH48Dw

STC NOCT BNPI

AIKO-A470-
GRH48Dw

STC NOCT BNPI

AIKO-A475-
GRH48Dw

STC NOCT BNPI

AIKO-A480-
GRH48Dw

STC NOCT BNPI

AIKO-A485-
GRH48Dw

STC NOCT BNPI

Tolerancja mocy: 0 ~ +3%

AIKO-A490-
GRH48Dw

STC NOCT BNPI

AIKO-A495-
GRH48Dw

STC NOCT BNPI

Pmax [W] 465 357 500 470 361 505 475 365 510 480 369 515 485 373 520 490 377 525 495 381 530
Voc [V] 34,80 32,71 3480 3500 3290 3500 3519 33,08 3519 3533 33,21 3533 3557 33,44 3557 3572 33,58 3572 3586 33,71 35,86
Vmp [V] 30,55 28,68 30,50 30,74 2886 30,66 30,90 29,02 30,81 31,05 29,15 30,93 31,19 29,27 31,06 31,35 29,44 31,19 31,51 29,58 31,34
Isc [A] 16,33 13,12 17,65 1643 13,20 17,76 16,52 13,27 17,86 16,63 13,36 17,98 16,71 13,42 1807 16,79 13,49 1816 1690 13,58 18,28
Imp [A] 1522 12,45 16,39 1529 12,51 1647 1537 12,58 16,55 1546 12,66 16,65 1555 12,74 16,74 1563 12,81 1683 1571 12,88 16,91

Sprawnos$¢ modutu

23,3%

23,5%

23,8%

24,0%

24,3%

24,5%

24,8%

Produktspezifikationen Wartosci znamionowe temperatury (STC)
Wspotczynnik

dwustronny

Wspotczynnik temperaturowy lsc ~ + 0,05%/°C

80+£5%

Wspotczynnik temperaturowy Vo - 0,22%/°C

Typ ogniw N-Type ABC

Wspotczynnik temperaturowy Pmax - 0,26%/°C

Przednia szyba  powlekane szkto péthartowane, 2,0 mm

NOCT 45°C (£2°C)
Tylna szyba szkto péthartowane, 2,0 mm
Rama Czarne aluminium anodowane Instrukcja montazu
Przewdd 4mm?2(IEC) 12AWG(UL) +1200mm Temperatura robocza -40°C - +70°C
. . Maksymalny prad nominalny
Liczba ogniw 96(6*16) bezpiecznika dla potaczenia 30A
Skrzynka . szeregowego
przylaczeniowa IP68, 3 diody bypass Klasa ochrony Klasa Il
Ztacze MC4-EVO2A Maksymalne napigcie uktadu DC 1500 V
Masa 24,1kg+3% Maksymalne obciazenie statyczne Przéd 5400 Pa Spéd 2400 Pa
. . " i Grad o $rednicy 35 mm spadajacy z
Wymiar 1762*1134*30mm Odpornos¢ na grad predkoscia 27,2 m/s
Szczegdly dot. 37 szt./paleta; 222 szt./kontener 20" GP; 962 szt./kontener Ognicodpornosé Klasa wg IEC: A
pakowania 40' HC

* AIKO zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej specyfikacji

bez uprzedniego powiadomienia

*Na zyczenie jest dostepne opcjonalne ubezpieczenie Ariel Green
V4.1_202608_PL
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Zeskanuj, aby
odwiedzi¢ AIKO

Forum dla instalatoréw

zdobywaj nagrody za
instalowanie produktéw AIKO




