Klassifikation gemass den

i k VKF-Prifbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40043

Inhaber /-in Hersteller /-in
Aiko Energy Germany GmbH

Niederkasseler Lohweg 18

40547 Disseldorf

Deutschland

Gruppe 121 - Dach
Produkt Aiko-Axxx-MCE54Mb; Aiko-Axxx-MCE54Mw
Beschreibung Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Starke = 3,2 mm.

Ruckseitenfolie.

Umlaufender Rahmen aus Aluminium, H6he = 30 mm, Farbe schwarz eloxiert.
xxx steht fir die verschiedenen Leistungsklassen in Wp des Moduls.

Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen, alle erhaltlichen
Farben, Oberflachen und Leistungsklassen.

Unterlagen TUV Rheinland Solar GmbH: Priifbericht 'DE25LL6W 001' (23. Mai 2025)

VKEF Prifbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalitat HW 4

Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Giiltigkeitsdauer 31.12.2030 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ausstellungsdatum 10.06.2025

Ersetzt Dokument vom E

{ VKF-AEAI |
A\ Etektronisches Siegel //
\\,_ Cachet électronique //

N\

Die Funktionalitat ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlassigkeit HW -- Mechanik HW 4
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW --
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